
Protezione

del capo

FIBRE METAL

Elmetto protettivo ventilato in ABS con visiera, stile casco alpinismo, sottogola a 4 punti di fissaggio, schermo incolore 
in policarbonato, chiusura a cremagliera. Isolamento fino a 400 VAC.

CAT III

EN 397 - EN 166 EN 50365

Classe 0

9 COLORI: 
BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO VERDE GRIGIO NERO ROYAL IDROGRAFICO

CAT III

EN 397

Quartz UP IV

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV, innovativo sistema di chiusura 
ROTOR® regolabile.

6 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO

CAT III

EN 397

Zircon 1

Elmetto da cantiere dielettrico, polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE) trattato anti-UV, chiusura a fibbia 
regolabile. Isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

EN 50365

Classe 0

7 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO GRIGIO

EN 397

CAT III

Granite Wind

Elmetto da cantiere ventilato in ABS, stile casco alpinismo, innovativo sistema di chiusura ROTOR® regolabile, 
sottogola a 3 punti di fissaggio.

5 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSOGIALLO
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EN 166 - EN 170

CAT III

SLB2 - Visiera per Pheos

Visiera per elmetto, schermo incolore in policarbonato antigraffio e antiappannamento, protezione radiazioni UV400, 
aggancio magnetico e mentoniera. Certificata contro arco elettrico classe 2 secondo GS-ET 29. 

FILTRO DI PROTEZIONE:  CLEAR 2C -1.2

NERO

EN 397

CAT III

Pheos B-WR

Elmetto protettivo ventilato in HDPE, design sportivo, sistema di regolazione graduale a rotella, visiera lunga, attacchi 
Euroslot laterali per il supporto di cuffie protettive e visiera.

7 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO

Pheos E-S-WR

Elmetto protettivo dielettrico in HDPE, design sportivo, sistema di regolazione graduale a rotella, visiera corta, attacchi 
Euroslot laterali per il supporto di cuffie protettive e visiera. Isolamento fino a 1000 VAC.

CAT III

EN 397 EN 50365

Classe 0

8 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO GRIGIO NERO

Pheos Planet B-WR

Elmetto protettivo ventilato in HDPE, design sportivo, sistema di regolazione graduale a rotella, visiera lunga, attacchi 
Euroslot laterali per il supporto di cuffie protettive e visiera. La calotta dell’elmetto è composta al 30% da bioplastica, 

per l’anello della testa, viene usato il 50% di materiale rimacinato dalle calotte degli elmetti ,tutti gli imballaggi 
singoli sono costituiti da materiale rigranulato prelevati dal ciclo dell’economia circolare e le istruzioni d’uso sono 

stampate al 100% su carta riciclata. Conforme alla normativa EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto 
basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = “Molten Metal”).

Pheos FORESTRY KIT

SNR 30 dB

EN 352-3

Set completo per il settore forestale: elmetto protettivo in ABS con sistema di regolazione graduale a rotella, visiera a 
rete metallica completamente integrata, cuffie auricolari altamente isolanti e fischietto segnaletico.

CAT III

EN 397 - EN1731

3 COLORI: 
ARANCIO ROSSOGIALLO
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EN 397

CAT III

PV60

Elmetto protettivo ventilato, calotta trasparente in policarbonato, protezione radiazioni UV400, chiusura a cremagliera.

8 COLORI: 
BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO ROSATRASPARENTE GRIGIO FUMO

PW79
EN 812

CAT III

Caschetto antiurto alta visibilità, design sportivo, visiera lunga, ampio inserto in rete nella parte posteriore, fori di 
ventilazione, chiusura a strappo regolabile.

2 COLORI: 
GIALLO HV ARANCIO HV

NERO ROYALGIALLO HV ARANCIO HV

PS53+PA03

Elmetto dielettrico in ABS con visiera, stile casco alpinismo, sottogola a 4 punti di fissaggio con mentoniera, schermo 
incolore in policarbonato antigraffio e antiappannamento. Isolamento fino a 1000 VAC.

CAT III

EN 397 - EN 166 EN 50365

Classe 0

5 COLORI: 
BIANCO

CAT III

PS59 - Bump Cap
EN 812

Caschetto antiurto alta visibilità, design sportivo, visiera media, inserto in rete nella parte laterale, nastro riflettente, 
chiusura con fibbia regolabile.

NEROGIALLO HV ARANCIO HV
4 COLORI: 

NAVY

GRIGIO NEROROSSO

CAT III

PW69
EN 812

Caschetto antiurto ventilato, design sportivo, visiera lunga, ampio inserto in rete nella parte superiore, chiusura a 
strappo regolabile. 

4 COLORI: 
NAVY
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NERO

WHE00071 - Zenith X BA

Casco di sicurezza ventilato dielettrico in polipropilene (PP), montaggio rapido Easy Click System, innovativo sistema di 
regolazione Up & Down 2.0, predisposizione per applicazione visiere e cuffie antirumore.

7 COLORI: 
BIANCO BLU ARANCIO ROSSO VERDEGIALLO

WHE00073 - Zenith X

Casco di sicurezza ventilato dielettrico in polipropilene (PP), cinturino sottogola, montaggio rapido Easy Click System, 
innovativo sistema di regolazione Up & Down 2.0, predisposizione per applicazione visiere e cuffie antirumore.

CAT III

EN 397 EN 50365

Classe 0

CAT III

EN 397 EN 50365

Classe 0

ANTRACITE

11 COLORI: 

GRIGIO

BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO VERDE NERO ROSA BRITISH GREENBLU

NB: acquisto minimo 6 pezzi per modello e colore

NB: acquisto minimo 6 pezzi per modello e colore

WHE00008 - Plasma AQ

Casco di sicurezza aerato in polipropilene (PP), da alpinismo, sistema di regolazione Up & Down 2.0, regolazione 
micrometrica posteriore, predisposizione per applicazione visiere e per adattatore a baionetta per cuffie antirumore.

CAT III

EN 397 - EN12492

9 COLORI: 
BIANCO GIALLO ARANCIO ROSSO VERDE NERO ROYAL BRITISH GREENBLU

NB: acquisto minimo 6 pezzi per modello e colore

NB: acquisto minimo 6 pezzi per modello e colore

WHE00078 - Zenith X COMBO

Kit completo di protezione del capo: casco di sicurezza ventilato dielettrico in polipropilene (PP), frontalino, cinturino 
sottogola, visiera a rete metallica, cuffie auricolari altamente isolanti.

NERO
3 COLORI: 

ARANCIOGIALLO FLUO

CAT III

EN 397 - EN12492 - EN 1731 EN 50365

Classe 0 SNR 29 dB

EN 352-3

NB: acquisto minimo 6 pezzi per modello e colore


